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Annexe page 1 

RAPPORT D'ESSAI DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU 
prevu il I'article 5 de I'arrete du 21 novembre 2002 

VAUlBLE 5 ANS il compter du 28 novembre 2008 

N° J031273 - CEMATE/1 

et annexe de 5 pages 

1, BUT DES ESSAlS 

Les essais auxquels se rapportent ce rapport d'essal ont pour but de determiner le classement des materiaux, 
conformement aux prescriptions de l'Arrete du ministere de l'lnterieur en date du 21 novembre 2002 relatif il leur 
reaction au feu. 

2, PROVENANCE ET CARACTERISTlQUES DES ECHANTILLONS 

· Demandeur de I'essai 
, Date et reference de la commande 
· Producteur 
· Distributeur 
· Marque commerciale et reference 
· Caracteristiques attestees par le 

demandeur 
Composition globale 

Masse 
Epaisseur 
Coloris 

· Caracteristiques constatees par le LNE 
Composition globale 

· Mot Clef DSC 

ISOFLEX AB 

Fax du 04/04/2008 
ISOFLEX AB 

MONIFLEX 

Panneau constitue d'une superposition de feuilies 
plastifiees de diacetate de cellulose, moule et ignifuge 
dans la masse. 
(13) kg/m3 

(de 10 a 60 ± 2) mm 
Transparent incolore 
conformes a celles attestees par le demandeur 
non contrölee 
Autre - Materiaux isolants 

3. MODALITES DES ESSAlS ET RESULTATS 

Annexe page 2 Modalites des essais, conditionnement, c1assement, durabilite. 

Annexes pages 3 il 5 Resultats des essais, tableaux. 

Annexe page 6 Observations concernantles essais 

Annexe page 6 Conclusion et c1assement 

~. 

~~ LNE 
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MODALITES DES ESSAlS DE ClASSEMENT DES MATERIAUX RIGIDES OU RENDUS TElS
 
(REVETEMENTS COllES) DE TOUTE EPAISSEUR ET DES MATERIAUX SOUPlES
 

D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM (SAUF lES MEDIAS FllTRANTS)
 

1. ESSAI(S) PRINCIPAl(AUX) 

ESSAlS PAR RAYONNEMENT (NFP 92-501 .1995) 

Get essai consiste å soumettre dans les conditions detinies, les eprouvettes å I'action d'une source de chaleur 
rayonnante et å provoquer •
 

eventuellement I'inflammation des gaz degages,
 
une propagation de la combustion.
 

L'eprouvette disposee å 45° est soumise å un rayonnement detini, emis par un radiateur electrique dont la surface 
est å 30 mm du plan du materiau. Les gaz degages passent au contact d'inflammateurs disposes de part et 
d'autre de I'eprouvette. Ghaque epreuve dure 20 minutes. 

2. ESSAlS COMPlEMENTAIRES 

ESSAI DE PROPAGATION DE LA FLAMME (NFP 92-504.1995) 

L'echantillon normalise dispose verticalement, sur chant, subit I'action d'une flamme de brOleur å gaz. On mesure 
la vitesse de propagation entre deux repe res distants de 25 cm ou dans le cas de la non propagation de la 
flamme, on note les durees de persistance de flamme, les distances de propagation et les chutes de goulles 
enflammees ou non. 

ESSAI POUR MATERIAUX FUSIBLES (NFP 92-505.1995) 

L'eprouvelle normalisee disposee sur une grille metallique detinie, est soumise au rayonnement d'un epiradiateur 
situe å 3 cm au-dessus. Pendant 5 minutes, le radiateur est ecarte å chacune des inflammations puis remis en 
place apres extinction. Pendant cinq minutes supplementaires, le radiateur reste en place. Les elements 
determinants sont la presence de gouttelettes enflammees ou non et I'inflammation de I'ouate de cellulose 
disposee sous I'echantillon. 

3. CONDITIONNEMENT DES EPROUVETTES 

Les eprouvettes presentees aux dimensions normales sont maintenues dans une enceinte climatique 
conditionnee (23 ± 2 oG et 50 ± 5 % d'humidite relative) jusqu'å masse constante. La masse est consideree 
constante quand deux pesees successives å 24 h d'intervalle ne different pas de plus de 0,1 % ou de 0,1 g. 

4. ClASSEMENT DES MATERIAUX (NFP 92-507.2004) 

II est etabli å la suite des essais decrits ci-dessus.
 
Les materiaux sont classes en categories M1, M2, M3 ou M4.
 
Seuls les materiaux pour lesquels il n'y a pas d'inflammation effective å I'essai par rayonnement, peuvent
 
pretendre au classement MO.
 

5. EPREUVES DE DURABILITE 

Selon la NF P 92-512 ce materiau ne fait pas I'objet a priori de I'epreuve de durabilite. 

suite du rapport page suivante 

? 

~ LNE
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Essai par rayonnement 

Epaisseur: 10 mm Eprouvette 1 Eprouvette 2 Eprouvette 3 

Moment de la 1ere 
-- -inflammation (secondes) 

face exposee (ti1) 
Moment de la 1ere 

-- -inflammation (secondes) 
face non exposee (ti2) 
Somme des hauteurs 

O O Ode flamme L H (cm) 

Somme des durees de 
O O Ocombustion effective 

enflammees 

I.6.T 
q= 

IOO·IH 

tiJI.6.T 
O O O 

Moyenne 
=0 

Chute de gouttes 
non enflammees Non Non Non 

Chute de gouttes 
enflammees 

Non Non Non 

Epaisseur : 30 mm Eprouvette 1 Eprouvette 2 

Moment de la 1ere 
inflammation (secondes) - -
face exposee (ti 1) 
Moment de la 1ere 
inflammation (secondes) - -

face non exposee (ti2) 
Somme des hauteurs 
de flamme L H (cm) O O 

Somme des durees de 
combustion effective O O 

L.6.T 
q= 

IOO·IH 

liJI.6.T 
O O 

Moyenne 
=0 

Chute de gouttes 
non enflammees 

Non Non 

Chute de gouttes Non Non 

Epaisseur : 60 mm Eprouvette 1 Eprouvette 2 Eprouvette 3 

Moment de la 1ere 
- - -inflammation (secondes) 

face exposee (tI1) 
Moment de la 1ere 

- --inflammation (secondes) 
face non exposee (ti2) 
Somme des hauteurs 

O O Ode flamme L H (cm) 

Somme des durees de 
O O Ocombustion effective 

I.6.T 
Moyenne100·IH OO O =0q= 

liJI.6.T 
Chute de gouttes 

Non Non Non
non enflammees 
Chute de gouttes 

Non Non Nonenflammees 
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Essai de propagation 

Epaisseur: 10 mm Eprouvelte 1 Eprouvelte 2 

Persistance de 
flamme apres le 

retrait 
- -

du brCJleur ISO 6940 
Duree de Duree max: 

la persistance 
(secondes) 

- - -
I 

Duree max.inferieure 
ou egale il Ss Oui Oui 

Chute de gouttes 
non enflammees Non Non 

Chute de gouttes 
enflammees Non Non 

Vitesse de 
propagation de la 
flamme inferieure 

- -

il 2 mm/s 

Epaisseur : 30 mm Eprouvette 1 Eprouvette 2 

Persistance de 
flamme apres le 

retrait 
du brCJleur ISO 6940 

- -

Duree de 
la persistance 

(secondes) 
- -

Duree_ max: I 

Duree max.inferieure 
ou egale il 5s Oui Oui 

Chute de gouttes 
non enflammees Non Non 

Chute de gouttes 
enflammees Non Non 

Vitesse de 
propagation de la 
flamme inferieure 

il 2 mm/s 

- -

Eoaisseur : 60 mm Eprouvelte 1 Eprouvette 2 

Persistance de 
flamme apres le - -

retrait 
du brCJleur ISO 6940 

Duree de Duree max: 
la persistance - - -

(secondes) I 
Duree max.inferieure 

ou egale il Ss Oui Oui 

Chute de gouttes 
non enflammees Non Non 

Chute de gouttes 
enflammees Non Non 

Vitesse de 
propagation de la - -
flamme inferieure 

il 2 mm/s 

suite du rapport page suivante 



Epaisseur : 10 mm 

Chute de goulles 
non enflammees 

Eprouvelle 1 Eprouvelle 2 

Oui Oui 

Chute de goulles 
enflammees Non Non 

I 

Inflammation de la 

I Iouate Non Non 

Eoaisseur: 60 mm Eprouvelle 1 Eprouvelle 2 

Chute de goulles 
non enflammees Oui Oui 

Chute de goulles 
enflammees Non Non 

I 
Inflammation de la 

I I 
ouate Non Non 
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Essai pour materiaux fusibles 

I 

I 

I 

Epaisseur : 30 mm 

Chute de goulles 
non enflammees 

Chute de goulles 
enflammees 

Inflammation de la 
ouate I 

Eprouvelle 1 

Oui 

Non 

Non 
I 

Eprouvelle 2 

Oui 

Non 

Non 
I 

suite du rapport page suivante 
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4. OBSERVATIONS CONCERNANT LES ESSAlS 

NEANT. 

Date de reception des eprouvettes : 19/08 et 14/11/2008 

Periode de realisation des essais' du 09/09 au 18/1112008 

5. CONCLUSION ET CLASSEMENT 

A la suite de ces resultats d'essais, le materiau presente ayant les caracteristiques decrites en premiere page de 
ce rapport d'essais obtient le(s) classement(s) 

M1 

6. DURABILITE DU CLASSEMENT 

NON L1MITEE A PRIORI. 

Trappes, le 28 novembre 2008 

Le Chef de la Division Realisation de I'essai 
Emilie COLlN 

Le Responsable de I'essai 

;~:z---
'1l.lain SAINRAT G~~FF 

L'attention est attiree sur le fait que les resultats obtenus avec I'echantillon objet du present rapport d'essai ne 
sont pas generalisables sans justification de la representativite des echantillons et des essais. 

LNE
 


